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О компании 

Компания ООО «Ваш профиль» предлагает огромный выбор элементов систем монтажа 

кабельных трасс: кабельные лотки и короба, стойки и полки, кронштейны и системы 

подвеса, различные профили (Z-образные, U-образные, С-образные, L-образные, Strut), 

перфополосы и перфорированные ленты,  монтажные и соединительные элементы. 

Мы предлагаем лучшие решения в сфере систем установки и монтажа кабельных трасс от 

российских и мировых производителей. Наши возможности позволяют поставлять 

продукцию для индивидуальных и нестандартных проектов. 

Мы уверены, что нашим клиентам ВАЖНО приобретать качественную продукцию для 

монтажа кабельных трасс по низким ценам. 

Цены, акции, контакты на сайте 

На нашем сайте https://www.v-profil.ru размещена онлайн-версия Каталога, информация об 

актуальных ценах и акциях Компании, адреса и схемы проезда в офисы и на склады. 

 

https://www.v-profil.ru/
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Кабельные лотки 
 

Основной элемент кабельной трассы. Различают листовые, проволочные и лестничные 

лотки. Листовые делятся по способу установки на стандартные (объединяются с 

помощью специальных соединительных элементов) и лотки системы «Быстрый монтаж». 

Кабельные лотки: 

 листовые 

 «Быстрый монтаж» 

 «Стандарт» 

 лестничные 

 проволочные 

Аксессуары для каждой системы кабельных лотков позволяют осуществлять повороты 

трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Кабельные металлические лотки могут крепиться на поверхности стен из дерева, 

гипсокартона, бетона, кирпича. 

Для защиты от коррозии применяется цинкование или окраска поверхности. 

 

Кабельные лотки "Быстрый монтаж" 
 

 

 

 

Соединение лотков между собой с 

помощью разъема "папа-мама" (без 

соединителей). 

Для монтажа лотков нужны только 

метизы, что сокращает время 

монтажа (до 60%) и экономит деньги 

на комплектование. 

Крышка крепится на защелке (без 

фиксатора). 

Варианты изготовления: с 

перфорацией или глухие. 
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Для кабельных лотков существует множество стандартных вариантов ширины, длины, 

высоты борта и толщины металла.  

Варианты ширины лотка, мм 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 

Варианты высоты лотка, мм 25 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 

Варианты длины лотка, мм 2000 / 2500 / 3000 

Варианты толщины металла, мм от 0,55 до 3,0 

 

При необходимости на заказ изготавливаются лотки нестандартных размеров. 

Кабельные лотки "Стандарт" 
 

 

 

 

Для соединения лотков используются 

универсальные соединители (по два на одно 

соединение). 

Крышка крепится на защелке (без 

фиксатора). Есть вариант исполнения со 

специальным пружинным фиксатором 

крышки. 

Варианты изготовления: с перфорацией или 

глухие. 

  

 

Для кабельных лотков существует множество стандартных вариантов ширины, длины, 

высоты борта и толщины металла.  

Варианты ширины лотка, мм 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 

Варианты высоты лотка, мм 50 / 80 / 100 

Варианты длины лотка, мм 2000 / 2500 / 3000 

Варианты толщины металла, мм от 0,55 до 3,0 

 

При необходимости на заказ изготавливаются лотки нестандартных размеров. 
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 Короб световой КСЛК 

 - модификация для прокладки проводов и монтажа 

светильников. Световой короб КСЛК имеет один ряд 

перфорации по основанию, предназначенный для монтажа 

короба к строительным конструкциям, для крепления 

светильников и для ввода/вывода кабелей. 

 

Аксессуары листовых лотков 
 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры прямых лотков. 

 

Крышка листового лотка 
 
Используется для защиты кабеля внутри лотка от 

пыли и влаги. Обеспечивает дополнительную 

жесткость. 

Крепится на защелке (без фиксатора). Есть вариант 

исполнения со специальным пружинным фиксатором 

крышки. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 

прямых лотков. 

 

 

Горизонтальный угол 90° /  
Крышка угла 
 
Используется для поворота трассы в горизонтальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. 

Для соединения используются винты и гайки. Крышка 

защелкивается без дополнительных приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 

прямых лотков.  

 

Горизонтальный угол 45° /  
Крышка угла 
 
Используется для поворота трассы в горизонтальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. 

Для соединения используются винты и гайки. Крышка 

защелкивается без дополнительных приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 

прямых лотков. 
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Внутренний вертикальный угол 90° / 
Крышка угла 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. 

Для соединения используются винты и гайки. 

Крышка защелкивается без дополнительных 

приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 

прямых лотков. 

 

Внутренний вертикальный угол 45° / 
Крышка угла 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. 

Для соединения используются винты и гайки. 

Крышка защелкивается без дополнительных 

приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 

прямых лотков. 

 

Внешний вертикальный угол 90° / 
Крышка угла 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. 

Для соединения используются винты и гайки. 

Крышка защелкивается без дополнительных 

приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 

прямых лотков. 

 

Внешний вертикальный угол 45° / 
Крышка угла 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. 

Для соединения используются винты и гайки. 

Крышка защелкивается без дополнительных 

приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 

прямых лотков. 
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Т-отвод / Крышка Т-отвода 
 
Используется для разветвления трассы в горизонтальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. Для 
соединения используются винты и гайки. Крышка 
защелкивается без дополнительных приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры прямых 

лотков. 

 

Т-ответвитель / Крышка Т-ответвителя 
 
Используется для разветвления трассы в горизонтальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. Для 
соединения используются винты и гайки. Крышка 
защелкивается без дополнительных приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры прямых 

лотков. 

 

Крестообразный разветвитель /  
Крышка крестообразного разветвителя 
 
Используется для разветвления трассы в горизонтальной 

плоскости.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. Для 
соединения используются винты и гайки. Крышка 
защелкивается без дополнительных приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры прямых 

лотков. 

 

 

Переходник / Крышка переходника 
 
Используется для изменения ширины кабельной трассы.  

Подготовленные концы для быстрого соединения. Для 
соединения используются винты и гайки. Крышка 
защелкивается без дополнительных приспособлений. 

Размеры аксессуаров подбираются под размеры прямых 

лотков. 
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Соединительные пластины 
 
Используется для соединения листового лотка. 

«Стандарт». 

Размеры пластин подбираются под высоту борта 

лотка. 

Для нагруженных трасс используется усиленный 

вариант пластины. 

 

Разделитель лотка 
 
Используется для разделения групп кабелей внутри 

лотка и защиты от электромагнитных помех. 

Защищенный край для предотвращения 

повреждения кабеля. 

 

Пластина монтажная 
 
Используется для крепления к лотку монтажных 

распределительных коробок и прочих устройств 

различных размеров. 

Для простоты монтажа пластина имеет 

специальный рисунок перфорации. 

 

Заглушка лотка 
 
Используется для закрывания торцов лотка. 

Подготовленные концы для быстрого соединения. 

Для соединения используются винты и гайки. 

 

Шарнирный соединитель 
 
Используется для выполнения поворотов на любой 

угол в вертикальной плоскости. 

Для соединения используются винты и гайки. 
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Лестничный лоток (кабельрост) 
 

 

 

 

Кабельные лотки с высокой несущей 

способностью и возможностью увеличения 

расстояния между опорами. 

Открытая конструкция позволяет легко крепить 

кабель и обеспечивает отличную вентиляцию. 

 

Для соединения лестничных лотков 

используются универсальные соединители (по 

два на одно соединение). 

 

 

Для лестничных кабельных лотков существует множество стандартных вариантов ширины, 

длины, высоты борта и толщины металла.  

Варианты ширины лотка, мм 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Варианты высоты лотка, мм 25 / 45 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 100 / 150 / 200 

Варианты длины лотка, мм 2000 / 2500 / 3000 / 6000 

Варианты толщины металла, мм 1,2 / 1,5 / 1,8 

 
При необходимости на заказ изготавливаются лотки нестандартных размеров. 

 

Аксессуары лестничных лотков 
 

Аксессуары подбираются под размеры лотков.  

 

Прижим лестничного лотка 
 
Используется для фиксации лестничного лотка на монтажных 
элементах. 
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Угол горизонтальный 90° 
 
Используется для поворота трассы в 

горизонтальной плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с 

помощью соединительных пластин и 

метизов. 

Размеры аксессуаров подбираются под 

размеры прямых лотков. 

 

Угол горизонтальный 45° 
 
Используется для поворота трассы в 

горизонтальной плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с 

помощью соединительных пластин и 

метизов.  

Размеры аксессуаров подбираются под 

размеры прямых лотков. 

 

Т-отвод 
 
Используется для разветвления трассы в 

горизонтальной плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с 

помощью соединительных пластин и 

метизов.  

Размеры аксессуаров подбираются под 

размеры прямых лотков. 

 

 
Крестообразный разветвитель 
 
Используется для разветвления трассы в 

горизонтальной плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с 

помощью соединительных пластин и 

метизов.  

Размеры аксессуаров подбираются под 

размеры прямых лотков. 
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Внутренний вертикальный угол 90° 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с помощью 

соединительных пластин и метизов.  

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 
прямых лотков. 

 

 
Внутренний вертикальный угол 45 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с помощью 

соединительных пластин и метизов.  

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 
прямых лотков. 

 

 
Внешний вертикальный угол 90 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с помощью 

соединительных пластин и метизов.  

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 
прямых лотков. 

 

Внешний вертикальный угол 45° 
 
Используется для поворота трассы в вертикальной 

плоскости. 

Объединяется с прямыми секциями с помощью 

соединительных пластин и метизов.  

Размеры аксессуаров подбираются под размеры 
прямых лотков. 
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Переходник для лестничного лотка 
левосторонний / правосторонний  
 
Используется для выполнения переходного 

соединения по ширине. 

 

 
 
Соединительная пластина 
 
Используется для соединения прямых и 

ответвительных секций лестничного лотка. 

При сборке пластина упирается в дно 

боковины  соединяемого лотка и 

обеспечивает дополнительную жесткость. 

При увеличенных нагрузках и расстояниях 

между опорами используется усиленный 

вариант пластины. 

 

 
Кронштейн соединительный 
настенный 
 
Используется для соединения и установки  

лестничного лотка на горизонтальные и 

вертикальные поверхности. 

 

Шарнирный соединитель 
 
Используется для выполнения поворотов на 

любой угол в вертикальной плоскости. 
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Проволочный лоток 
 

 

 
Лотки из предварительно оцинкованной 

проволоки. 

Открытая конструкция и, как следствие, 

простота крепления кабеля к основанию 

проволочного лотка. 

Обеспечивается наилучшая вентиляция кабеля. Отсутствуют конденсат и острые края, 

способные повредить кабель. Кабельная трасса имеет минимальный вес. 

Для кабельных лотков существует множество стандартных вариантов ширины, длины, 

высоты борта и толщины проволоки.  

Варианты ширины лотка, мм 60 / 100 / 150 / 200 /  300 / 400 / 500 / 600 

Варианты высоты лотка, мм 35 / 60 / 85 / 100 

Варианты длины лотка, мм 3000 

Варианты толщины проволоки, мм 4,0 

 
При необходимости на заказ изготавливаются лотки нестандартных размеров. 

 

Аксессуары проволочных лотков 
 
Аксессуары подбираются под размеры лотков. 

 

Крышка проволочного лотка 
 
Крышка защелкивается на лоток без 

дополнительных приспособлений. 

 

Соединительные комплекты 
 
Подходят ко всем размерам проволочного 

лотка. Используются для фиксации лотка 

на несущих конструкциях и выполнения 

переходных соединений. 



 

 
 
 

www.v-profil.ru 13 

 

–  

Соединитель перфорированный 
 
Винтовое соединение. 

Подходит ко всем размерам лотка.  

Используется с комплектами для 

соединения прямых секций и выполнения 

переходных соединений. 

 

Безвинтовой соединитель 
 
Быстрое безвинтовое соединение. 

Подходит ко всем размерам лотка. Для 

установки потребуется обычная отвертка. 

Используется для соединения прямых 

секций и выполнения переходных 

соединений. 

 

 
Универсальный суппорт 
 
Используется для монтажа 

распределительных коробок и как 

самостоятельный кронштейн  

Подходит для проволочных лотков с 

высотой борта 60, 85 и 105мм. 

Для установки потребуется обычная 

отвертка или молоток. 

 

 
Фиксатор-площадка 
 
Подходит ко всем типоразмерам 

проволочного лотка. 

Используется для подвеса лотка на 

шпильку М6, М8 и М10. 
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Профиль монтажный 
 

Монтажный профиль широко используется при сооружении большого числа конструкций – 

каркасов, стеллажей, несущих рам. При прокладке кабельных трасс монтажные профили 

используются как несущие и вспомогательные элементы. 

Легкость крепления к полу, потолку, стенам и между собой делает монтажный профиль 

универсальным решением в области электромонтажных работ. Сборка конструкций не 

представляет сложности, поскольку отсутствует необходимость в сварке — составные части 

соединяются типовыми крепежами. 

При перфорации профиля на его гранях выполняются отверстия различного размера, что 

упрощает использование крепежных элементов. 

Большое разнообразие форм позволяет выбрать необходимый профиль под конкретную 

задачу и нагрузку: 

 П-образный профиль (U-образный, швеллер) 

 С-образный профиль (траверса) 

 L-образный профиль (Г-образный, уголок) 

 Z-образный профиль (зетовый). 

 

П-образный профиль (швеллер, U-образный) 
 

 

 
 
Используется как несущий или 

вспомогательный элемент. 

 

Изготавливается с перфорацией: 

 по всем сторонам. 

 только по основанию 

 только по боковым сторонам 

 без перфорации. 

 

Для П-образного профиля существует несколько стандартных вариантов ширины, длины, 

высоты и толщины металла. 
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Тип Длина L, мм 
Ширина Н, 

мм 
Высота В, 

мм 
Толщина 

металла, мм 

К 225 2000 80 40 2,0 

К 235 2000 60 30 2,0 

К 240 2000 60 32 2,0 

К 347 2000 32 20 2,0 

MS 3020 U 2000 / 2500 / 3000 / 6000 30 20 1,5 / 2,0 

MS 3030 U 2000 / 2500 / 3000 / 6000 30 30 2,0 / 2,5 / 3,0 

MS 3035 U 2000 / 2500 / 3000 / 6000 30 35 1,5 / 2,0 / 2,5 

MS 4040 U 2000 / 2500 / 3000 / 6000 40 40 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 

MS 5050 U 2000 / 2500 / 3000 / 6000 50 50 2,5 / 3,0 

 

При необходимости на заказ изготавливаются профили с нестандартными размерами и 

перфорацией. 

 

Универсальный профиль /  

Универсальный поддерживающий профиль 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификации   П-образного 

профиля. 

 

 

 

Используются как сборные и 

поддерживающие конструкции, а 

также  для монтажа подвеса типа 

«качели» на шпильках. 
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С-образный профиль (траверса) 
 

 

 
 
Используется как несущий или 

вспомогательный элемент. 

Изготавливается с перфорацией: 

 по всем сторонам. 

 только по основанию 

 только по боковым сторонам 

 без перфорации 

 

Для С-образного профиля существует несколько стандартных вариантов ширины, длины, 

высоты и толщины металла. 

Тип Длина L, мм Ширина Н, мм Высота В, мм Толщина S, мм 

MS 3020 С 3000 / 6000 30 20 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 

MS 3030 С 3000 / 6000 30 30 1,2 / 1,5 / 2,0 

MS 4020 С 3000 / 6000 40 20 1,5 / 2,0 

MS 4040 С 3000 / 6000 40 40 1,5 / 2,0 

MS 4121 Strut* 3000 / 6000 41 21 1,5 / 2,0 / 2,5 

MS 4141 Strut* 3000 / 6000 41 41 1,5 / 2,0 / 2,5 

 

При необходимости на заказ изготавливаются профили с нестандартными размерами и 

перфорацией. 

 

Профили Strut  
 
Эту модификацию С-образного профиля также 

называют монтажные шины евростандарта, 

непровисающие профили, а также профили под 

канальную гайку (см. стр.49). 

Имеют форму с кончиками загнутыми вовнутрь 

(подобно букве G). 

Профиль STRUT широко применяется совместно с 

крепежными плитами и пластинами (см. стр.41). 

 



 

 
 
 

www.v-profil.ru 17 

 

L-образный профиль (уголок, Г-образный) 
 

 

 
 
Используется как несущий или 

вспомогательный элемент. 

 

Тип Длина L, мм 
Высота Н, 

мм 
Ширина В, 

мм 
Толщина S, мм 

К 237 2000 50 36 2,0 

К 242 2000 60 40 2,0 

MS 3030 L 2000 / 2500 / 3000 / 6000 30 30 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 

MS 4040 L 2000 / 2500 / 3000 / 6000 40 40 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 

MS 4050 L 2000 / 2500 / 3000 / 6000 40 50 2,0 

MS 5050 L 2000 / 2500 / 3000 / 6000 50 50 2,0 / 2,5 / 3,0 

 

При необходимости на заказ изготавливаются профили с нестандартными размерами и 

перфорацией. 

Z-образный профиль (зетовый) 
 

 

 
 
Используется как несущий или 

вспомогательный элемент. 

 

Тип Длина L, мм 
Высота Н, 

мм 
Ширина В, 

мм 
H1, мм 

Толщина S, 
мм 

К 239 2000 60 40 40 2,0 

К 241 2000 32 40 32 2,0 

MS 402040 Z 3000 / 6000 40 20 40 1,5 / 2,0 

MS 402050 Z 3000 / 6000 40 20 50 1,5 / 2,0 

 

При необходимости на заказ изготавливаются профили с нестандартными размерами. 



 
 

 
 

 

ВАШ ПРОФИЛЬ 18 

 

Полосы и ленты перфорированные 
 

За счет перфорации полосы и ленты легко сочетаются с любыми элементами кабельных 

трасс. 

Перфополоса (полоса перфорированная) 
 

  

 

 

 

 

Используется как вспомогательный 

элемент при прокладке кабельных 

трасс. 

 

Для перфорированной полосы существует несколько стандартных вариантов ширины, 

длины и толщины металла. 

Маркировка «К» означает, что перфорированная полоса выполнена в соответствии со 

стандартами ГЭМ. Стандарт ГЭМ традиционно широко используется в проектировании 

кабельных трасс. 

Тип Ширина Н, мм Длина L, мм Толщина S, мм 

К106 40 2000 3,0 

К107 40 2000 4,0 

К202 20 2000 3,0 

ПП 30 30 2000 / 2500 / 3000 1,2 / 1,5 / 2,0 

ПП 32 32 2000 / 2500 / 3000 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 

ПП 40 40 2000 / 2500 / 3000 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3.0 / 4.0 

 
При необходимости на заказ изготавливаются полосы с нестандартными размерами и 

перфорацией. 
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Перфолента (лента перфорированная) 
 

 Используется для подвеса кабельных линий, 

воздуховодов  и т.д. 

Для перфорированной ленты существует несколько 

стандартных вариантов ширины, длины и толщины 

металла.  

Продукция поставляется в удобных рулонах по 25 и 50 

метров. 

 

Тип Ширина А, мм Толщина S, мм 

ЛП 12 12 0,55 

ЛП 15 15 0,55 

ЛП 17 17 0,55 

ЛП 20 20 0,55 / 0,7 / 0,8 / 1,0 

 

Перфолента усиленная 
 

 Используется для подвеса кабельных линий, 

воздуховодов  и т.д. 

Для перфорированной ленты существует 

несколько стандартных вариантов ширины, длины 

и толщины металла.  

Продукция поставляется в удобных рулонах 

по 10 метров. 

 

Тип Ширина А, мм Толщина S, мм 

ЛП 30 30 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 

ЛП 40 40 1,5 / 2,0 

ЛП 50 50 2,0 

ЛП 60 60 2,0 

ЛП 80 80 2,0 

ЛП 100 100 2,0 
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Системы подвеса 
 

Специальные элементы для  крепления кабельных трасс к стене и потолку. 

MS 50-225 N Кронштейн настенный 
 

 

 
 

Используется для крепления 

кабельной трассы с малой весовой 

нагрузкой непосредственно к 

поверхности стены. 

 

Тип 
Длина внутренней 

полки, мм 
Толщина металла, 

мм 
Высота основания, 

мм 

MS 50 N 50 5,0 145 

MS 75 N 75 5,0 145 

MS 100 N 100 5,0 145 

MS 150 N 150 5,0 / 8,0 145 

MS 225 N 200 5,0 / 8,0 145 

 

MS 100-300 P Кронштейн потолочный 
 

  
 

Используется для крепления 

кабельной трассы с малой весовой 

нагрузкой непосредственно к 

поверхности потолка или при подвесе 

на шпильку. 

 

Тип 
Длина внутренней 

полки, мм 
Толщина металла, 

мм 
Высота основания, 

мм 

MS 100 P 100 5,0 180 

MS 150 P 150 5,0 / 8,0 180 

MS 225 P 200 5,0 / 8,0 180 

MS 300 P 300 5,0 / 8,0 180 
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СКП 100-300 Кронштейн универсальный 
 

 

 

 

Кронштейн применяется для крепления кабельной трассы 

с малой весовой нагрузкой к стене или потолку. 

 

Тип 
Длина внутренней 

полки, мм 
Толщина 

металла, мм 
Высота 

основания, мм Ширина, мм 

СКП-100 170 2.0 175 51 

СКП-200 270 2.0 175 51 

СКП-300 370 2.0 175 51 

 

Подвес для шпильки 

 

 
 

Струбцина монтажная 
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Скоба потолочная UPD 

 

 

 
UPD - универсальная потолочная скоба для 

монтажа стойки к потолку.  

 

Конструкция позволяет применять скобу на 

наклонной поверхности. 

 

V-подвес для профнастила 
 

 
  

Варианты исполнения: 

 с гайкой 

 универсальный 
 
Предназначены для монтажа шпилек к 

металлическим профилированным листам 

(профнастилу) или деревянным балкам. 

 

Подходят под резьбу шпилек М6, М8 и М10. 

 

В профильном листе пробиваются отверстия. 
Подвесы крепят к настилу с помощью болтов 
или шпилек и гаек. 
 
Затем через нижнее отверстие  кронштейна 

продевают шпильку и фиксируют гайкой. 
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Траверса для шпильки 
 

  

Используется совместно со шпилькой для 

подвеса к потолочным точкам крепления. 

Траверса рассчитана на  тяжелые нагрузки, 

например поддержку лестничных лотков.  
 

Тип Длина полки, мм Толщина металла, мм 

TSM 100 150 2,0 

TSM 200 250 2,0 

TSM 300 350 2,0 

TSM 400 450 2,0 

 

Траверса для стойки 
 

  

Используется совместно со стойкой для 

подвеса к потолочным точкам крепления. 

Траверса рассчитана на  тяжелые нагрузки, 

например поддержку лестничных лотков. 
 

 

Тип Длина полки, мм Толщина металла, мм 

TST 100 150 2,0 

TST 200 250 2,0 

TST 300 350 2,0 

TST 400 450 2,0 

TST 500 550 2,0 

TST 600 650 2,0 

TST 700 750 2,0 

TST 800 850 2,0 
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Кронштейны консольные 
 

Кронштейн консольный – это универсальный крепежный элемент, который используется для 

монтажа кабельных лотков, воздуховодов, труб водоснабжения, систем кондиционирования. 

Кронштейны различаются по конструкции и расчетной нагрузке. 

MS 100-400 C, КН 100-600  

Кронштейн консольный для малых нагрузок 
 

 

 
 
Используется для крепления кабельной 

трассы с малой весовой нагрузкой к 

кабельной стойке или непосредственно к 

поверхности стены  

Модификация КН 100-600 незначительно отличается размерами (см. таблицу). 

 

Тип 
Длина полки, 

мм 
Ширина кронштейна, 

мм 
Высота основания, 

мм 

MS 100 C 100 40 100 

MS 150 C 150 40 100 

MS 200 C 200 40 100 

MS 300 C 300 40 100 

MS 400 C 400 40 100 

КН-100 130 42 55 

КН-200 230 42 70 

КН-300 315 42 95 

КН-400 415 42 115 

КН-500 510 42 155 

КН-600 610 42 155 
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MS 100-900 B  

Кронштейн консольный для малых и средних нагрузок 
 

 

 
 
Используется для крепления кабельной 

трассы с малой и средней весовой нагрузкой к 

кабельной стойке, непосредственно к 

поверхности стены или потолка 

В конструкции кронштейна используется профиль MS 4121 Strut 

Тип 
Длина, 

мм 

Ширина 
основания, 

мм 

Высота 
основания, 

мм 

Ширина 
профиля, 

мм 

Высота 
профиля, 

мм 

Толщина 
профиля, 

мм 

MS 100 B 100 50 127 41 21 2,5 

MS 150 B 150 50 127 41 21 2,5 

MS 200 B 200 50 127 41 21 2,5 

MS 250 B 250 50 127 41 21 2,5 

MS 300 B 300 50 127 41 21 2,5 

MS 350 B 350 50 127 41 21 2,5 

MS 400 B 400 50 127 41 21 2,5 

MS 450 B 450 50 127 41 21 2,5 

MS 500 B 500 50 127 41 21 2,5 

MS 600 B 600 50 127 41 21 2,5 

MS 700 B 700 50 127 41 21 2,5 

MS 750 B 750 50 127 41 21 2,5 

MS 800 B 800 50 127 41 21 2,5 

MS 900 B 900 50 127 41 21 2,5 
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MS 100-900 A  

Кронштейн консольный для высоких нагрузок 
 

 

 
 

Используется для крепления кабельной 

трассы с высокой весовой нагрузкой к 

кабельной стойке, непосредственно к 

поверхности стены или потолка  

В конструкции кронштейна используется профиль MS 4141 Strut. 

Тип 
Длина, 

мм 

Ширина 
основания, 

мм 

Высота 
основания, 

мм 

Ширина 
профиля, 

мм 

Высота 
профиля, 

мм 

Толщина 
профиля, 

мм 

MS 100 A 100 50 127 41 41 2,5 

MS 150 A 150 50 127 41 41 2,5 

MS 200 A 200 50 127 41 41 2,5 

MS 250 A 250 50 127 41 41 2,5 

MS 300 A 300 50 127 41 41 2,5 

MS 350 A 350 50 127 41 41 2,5 

MS 400 A 400 50 127 41 41 2,5 

MS 450 A 450 50 127 41 41 2,5 

MS 500 A 500 50 127 41 41 2,5 

MS 550 A 550 50 127 41 41 2,5 

MS 600 A 600 50 127 41 41 2,5 

MS 650 A 650 50 127 41 41 2,5 

MS 700 A 700 50 127 41 41 2,5 

MS 750 A 750 50 127 41 41 2,5 

MS 800 A 800 50 127 41 41 2,5 

MS 900 A 900 50 127 41 41 2,5 
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MS 100-950 E  

Кронштейн консольный для сверхвысоких нагрузок 
 

 

 
 
Используется для крепления кабельной 

трассы со сверхвысокой весовой 

нагрузкой к кабельной стойке, 

непосредственно к поверхности стены 

или потолка 

В конструкции кронштейна используется двойной профиль MS 4141 Strut. 

Тип 
Длина, 

мм 

Ширина 
основания, 

мм 

Высота 
основания, 

мм 

Ширина 
профиля, 

мм 

Высота 
профиля, 

мм 

Толщина 
профиля, 

мм 

MS 100 E 100 50 175 41 41 2,5 

MS 150 E 150 50 175 41 41 2,5 

MS 200 E 200 50 175 41 41 2,5 

MS 250 E 250 50 175 41 41 2,5 

MS 300 E 300 50 175 41 41 2,5 

MS 350 E 350 50 175 41 41 2,5 

MS 400 E 400 50 175 41 41 2,5 

MS 450 E 450 50 175 41 41 2,5 

MS 500 E 500 50 175 41 41 2,5 

MS 600 E 600 50 175 41 41 2,5 

MS 700 E 700 50 175 41 41 2,5 

MS 750 E 750 50 175 41 41 2,5 

MS 800 E 800 50 175 41 41 2,5 

MS 900 E 900 50 175 41 41 2,5 

MS 950 E 950 50 175 41 41 2,5 
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Полки кабельные 
 

Полки используются в электромонтаже как основание для кабельных лотков или самого 

кабеля. Их назначение схоже с кронштейнами и консолями. 

Совместно с кабельными стойками полки образуют сборную конструкцию. Различаются 

такие конструкции по принципу крепления. 

 

 
 
 
 

 

Маркировка К1160-К1163 говорит о том, что 

полки изготовлены строго по стандарту ГЭМ 

(Главэлектромонтаж). Этот стандарт 

применяется при создании проектов кабельных 

трасс. В состав сборных конструкций ГЭМ 

входят также кабельные стойки К1150 - К1155 и 

скоба К1157. 

 

 

Чтобы прочно сцепить стойку с полкой, надо 

взять хвостовик последней и вставить его в 

прорезь в стойке, а затем аккуратно повернуть 

язычок на 90 градусов, используя для этого ключ 

К1156. 

 

 

 

Кабельная полка серии «К» близка по 

характеристикам продукции ГЭМ. Особенностью 

данного изделия является то, что соединение со 

стойками серии «С» производится на болтах и 

гайках. 

  



 

 
 
 

www.v-profil.ru 29 

 

Полки кабельные К1160 - К1163 
 

  

 

Монтируется со стойками К1150-К1155. 

Стандартная толщина металла 2,0 мм. 

Облегченные варианты для меньших нагрузок изготавливаются толщиной 1,2 и 1,5 мм. 

Тип 
Толщина металла, 

мм 
Высота H, мм Длина A, мм Длина L, мм 

К 1160 1,2 / 1,5 / 2,0 60 120 175 

К 1161 1,2 / 1,5 / 2,0 60 210 265 

К 1162 1,2 / 1,5 / 2,0 60 300 355 

К 1163 1,2 / 1,5 / 2,0 70 390 445 

 

Полки кабельные серии «К» (К-100 – К-500) 
 

 

 
 

Монтируется со стойками серии «С». 

 

Тип Длина L, мм Высота, мм Ширина, мм Толщина металла, мм 

К-100 160 60 36 1,5 

К-200 250 60 36 1,5 

К-300 340 60 36 2,0 

К-400 430 60 36 2,0 

К-500 530 60 36 2,0 
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Стойки кабельные 
 

Стойки используются в качестве опорных монтажных элементов. Конструктивно - это 

П-образный профиль с отверстиями для установки кабельных полок. 

Совместно с кабельными полками стойки образуют сборную конструкцию. Различаются 

такие конструкции по принципу крепления. 

 

 
 
 
 

 

Маркировка К1150-К1155 говорит о том, что  

стойки изготовлены строго по стандарту ГЭМ 

(Главэлектромонтаж). Этот стандарт 

применяется при создании проектов кабельных 

трасс. В состав сборных конструкций ГЭМ 

входят также кабельные полки К1160 - К1163 и 

скоба К1157. 

 

 

Чтобы прочно сцепить стойку с полкой, надо 

взять хвостовик последней и вставить его в 

прорезь в стойке, а затем аккуратно повернуть 

язычок на 90 градусов, используя для этого ключ 

К1156. 

 

 

 

Кабельная стойка серии «С» близка по 

характеристикам продукции ГЭМ. Особенностью 

данного изделия является то, что соединение с 

полками серии «К» производится на болтах и 

гайках. 
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Стойки кабельные К1150 - К1155 
 

 

 
 
 

Монтируется с полками К1160 - К1163. 

  

Тип 
Толщина, 

мм 
Высота, 

мм 
Ширина, мм 

Длина L, 
мм 

Количество отверстий 
для установки полок 

К 1150 2,0 26 60 400 8 

К 1151 2,0 26 60 600 12 

К 1152 2,0 26 60 800 16 

К 1153 2,0 26 60 1200 24 

К 1154 2,0 26 60 1800 36 

К 1155 2,0 26 60 2200 44 

 

Стойки кабельные серии "C" (С-120 - С-3000) 
 

 

Монтируется с полками серии «К». 

 

 

Крепление потолочное для стойки (КПС) 

для монтажа конструкции к потолку. 

 

Тип Толщина, мм Высота, мм Ширина, мм Длина, мм 

С-120 2,0 30 40 120 

С-400 2,0 30 40 400 

С-1000 2,0 30 40 1000 

С-2000 2,0 30 40 2000 

С-3000 2,0 30 40 3000 

При необходимости на заказ изготавливаются стойки с нестандартной длиной. 
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Стойки кабельные напольные и потолочные 
 

После крепления к полу или потолку на стойку монтируют кабельные полки, консольные 

кронштейны или траверсы. Перфорация позволяет совместно со стойками использовать 

самые различные элементы. 

При изготовлении стоек опорные пластины толщиной 4, 6 или 8 мм приваривают к профилю. 

Дальнейшая обработка включает в себя цинкование либо, по желанию заказчика, окраску 

поверхности для защиты от коррозии. Монтажный профиль, который используют для 

производства стоек, различается по форме (П-образный, STRUT) и толщине (от 1,5 до 2,5 

мм). В результате для каждой нагрузки можно подобрать соответствующую кабельную 

стойку. 

MSN 2x4141 500-2000 Стойка напольная усиленная 
 

  

Может использоваться для потолочного крепления. 

В конструкции использован профиль STRUT. 

Овальная перфорация по основанию профиля. 

Размеры основания 200х100х6 мм. 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

MSN 2х4141 500 500 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSN 2х4141 1000 1000 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSN 2х4141 1500 1500 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSN 2х4141 2000 2000 41х41х2,5 200х100х6,0 
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MSN 4141 500-2000 Стойка напольная 
 

  

 

Может использоваться для потолочного крепления. 

В конструкции использован профиль STRUT. 

Овальная перфорация по основанию профиля. 

Два варианта размера основания. 

 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

MSN 4141 500 500 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSN 4141 1000 1000 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSN 4141 1500 1500 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSN 4141 2000 2000 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSN 4141 500 500 41х41х2,5 150х150х8,0 

MSN 4141 1000 1000 41х41х2,5 150х150х8,0 

MSN 4141 1500 1500 41х41х2,5 150х150х8,0 

MSN 4141 2000 2000 41х41х2,5 150х150х8,0 
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MSP 4121 200-2000 Стойка потолочная 
 

  

 

 

 

Может использоваться для напольного крепления. 

В конструкции использован профиль STRUT. 

Овальная перфорация по основанию профиля. 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

MSP 4121 200 200 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 4121 300 300 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 4121 400 400 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 4121 500 500 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 4121 600 600 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 4121 800 800 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 4121 1000 1000 41х21х2,5 200х100х6,0 

MSP 4121 1200 1200 41х21х2,5 200х100х6,0 

MSP 4121 1500 1500 41х21х2,5 200х100х6,0 

MSP 4121 2000 2000 41х21х2,5 200х100х6,0 

 

  



 

 
 
 

www.v-profil.ru 35 

 

MSP 2x4121 200-2000 Стойка потолочная усиленная 
 

  

Может использоваться для напольного крепления. 

В конструкции использован профиль STRUT. 

Овальная перфорация по основанию профиля. 

Размеры основания 150х100х6 или 200х100х6 мм. 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

MSP 2х4121 200 200 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4121 300 300 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4121 400 400 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4121 500 500 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4121 600 600 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4121 800 800 41х21х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4121 1000 1000 41х21х2,5 200х100х6,0 

MSP 2х4121 1200 1200 41х21х2,5 200х100х6,0 

MSP 2х4121 1500 1500 41х21х2,5 200х100х6,0 

MSP 2х4121 2000 2000 41х21х2,5 200х100х6,0 
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MSP 4141 200-2000 Стойка потолочная 
 

  

Может использоваться для напольного крепления. 

В конструкции использован профиль STRUT. Овальная 

перфорация по основанию профиля. 

Размеры основания 150х100х6 или 200х100х6 мм. 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

MSP 4141 200 200 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 4141 300 300 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 4141 400 400 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 4141 500 500 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 4141 600 600 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 4141 800 800 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 4141 1000 1000 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSP 4141 1200 1200 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSP 4141 1500 1500 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSP 4141 2000 2000 41х41х2,5 200х100х6,0 
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MSP 2x4141 200-2000 Стойка потолочная усиленная 
 

  

Может использоваться для напольного крепления. 

В конструкции использован профиль STRUT. 

Овальная перфорация по основанию профиля. 

Размеры основания 150х100х6 или 200х100х6 мм. 

 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

MSP 2х4141 200 200 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4141 300 300 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4141 400 400 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4141 500 500 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4141 600 600 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4141 800 800 41х41х2,5 150х100х6,0 

MSP 2х4141 1000 1000 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSP 2х4141 1200 1200 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSP 2х4141 1500 1500 41х41х2,5 200х100х6,0 

MSP 2х4141 2000 2000 41х41х2,5 200х100х6,0 

 

  



 
 

 
 

 

ВАШ ПРОФИЛЬ 38 

 

UPT 250-2000 Стойка потолочная универсальная 
 

  

Есть усиленная модификация UPTU. 

Может использоваться для напольного крепления. 

 

В конструкции использован П-образный профиль. Стойка 

имеет универсальную перфорацию по трем сторонам. 

Размеры основания 120х90х4 мм. 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

UPT 250 250 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 300 300 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 400 400 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 500 500 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 600 600 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 800 800 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 1000 1000 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 1200 1200 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 1500 1500 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 1800 1800 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPT 2000 2000 36x29х1,5 120х90х4,0 

UPTU 250 250 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 300 300 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 400 400 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 500 500 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 600 600 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 800 800 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 1000 1000 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 1200 1200 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 1500 1500 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 1800 1800 38x29х2,5 120х90х4,0 

UPTU 2000 2000 38x29х2,5 120х90х4,0 
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PST 250-2000 Стойка потолочная 
 

  

Есть усиленная модификация PSTU. 

Может использоваться для напольного крепления. 

 

В конструкции использован П-образный профиль. Овальная 

перфорация по основанию профиля. 

Размеры основания 120х90х4 мм. 

 

Тип Длина, мм Размер профиля, мм Размер основания, мм 

PST 250 250 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 300 300 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 400 400 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 500 500 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 600 600 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 800 800 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 1000 1000 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 1200 1200 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 1500 1500 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 1800 1800 35x23х2,0 120х90х4,0 

PST 2000 2000 35x23х2,0 120х90х4,0 

PSTU 250 250 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 300 300 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 400 400 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 500 500 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 600 600 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 800 800 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 1000 1000 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 1200 1200 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 1500 1500 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 1800 1800 45x30х2,0 120х90х4,0 

PSTU 2000 2000 45x30х2,0 120х90х4,0 
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Скобы 
 

Скоба универсальная US 

 

Универсальная скоба применяется при 

монтаже кабельных лотков на полу и 

стенах. Используется также в качестве 

поддерживающего элемента при подвесе 

на шпильке. В последнем случае скобу 

переворачивают, в углубление помещают лоток, а через отверстия в "ушках" пропускают 

шпильку. Сочетается с листовыми и проволочными лотками. 

Тип 
Толщина 

металла, мм 
Высота, 

мм 
Ширина 

основания, мм 
Длина полки L, мм 

US 100 2,0 30 75 100 

US 200 2,0 30 75 200 

US 300 2,0 30 75 300 

US 400 2,0 30 75 400 

US 500 2,0 30 75 500 

US 600 2,0 30 75 600 

 

Скоба К1157 

 
 

 

 

Маркировка К1157 означает, что кабельная скоба выполнена в 

соответствии со стандартами ГЭМ. Стандарт ГЭМ традиционно 

широко используется в проектировании кабельных трасс. 

К1157 входит состав ГЭМовской сборной конструкции, ее 

назначение прижимать стойку к стене. Скоба  предназначена 

для крепления кабельных стоек К1150 - К1155 приваркой к 

закладным деталям или пристрелкой. 
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Крепежные элементы  
 

Крепежные элементы применяются при монтаже кабельной трассы для соединения в 

единое целое различных ее элементов. 

К крепежным и соединительным элементам относятся: 

 метрический крепеж – болты, гайки, шайбы, шпильки и т.д. 

 анкеры и дюбели 

 канальные гайки 

 соединительные пластины 

 крепежные плиты 

 другие элементы 

Пластины крепежные и соединительные  

MSF, MSA, MSZ, MBC, MSU 
 

MSF 501 

 
 

MSF 502 

 
 

MSF 503 

 
 

MSF 504 

  

MSF 505 

 
 



 
 

 
 

 

ВАШ ПРОФИЛЬ 42 

 

MSA 600 

  

MSA 601 

  

MSA 602 

  

MSA 603 

  

MSA 604 

  

MSA 605 

 

 

MSA 606 
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MSF 506 

  

MSF 507 

 
 

MSA 614 

  

MSA 615 

 
 

MSA 616 

  

MSA 617 
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MSZ 700 

 
 

MSZ 701 

  

MSZ 702 

  

MBC 401 

  

MBC 402 

  

MBC 403 
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MSU 800 

 
 

MSU 801 

  

MSU 803 

 

 

MSU 806 
MSU 807 

 

 

MSU 808 
MSU 809 
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Плиты крепежные MBP, OP, PP, UM, UMP 
 

Крепежные плиты (опоры для профиля) предназначены для монтажа профиля к полу или 

потолку и являются, по сути, сборным аналогом потолочных и напольных стоек.  

Профиль крепится к плите с помощью болтового соединения, крепление плит 

осуществляется анкерными болтами. 

При необходимости монтажа конструкций под углом используют поворотные опоры и 

пластины OP, PP и UMP. 

MBP 304 
Плита с одиночным 
креплением 

 
 

MBP 305 
Плита с двойным 
креплением 

 
 

MBP 309 
Плита одноканальная 

 
 

MBP 310 
Плита двухканальная 

 

 

MBP 306 
Плита двухканальная 
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MBP 307 
Плита 
одноканальная 

 

 

MBP 308 
Плита 
двухканальная 

 

 

OP 
Опора поворотная 
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PP 
Пластина поворотная 

 

 

UM 
Уголок монтажный 

 
 

UMP 
Уголок монтажный 
поворотный 

 

 

MBP 310 
Плита двухканальная 
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Гайки канальные 
 

 

 
Специальный крепежный элемент, применяемый 

совместно с монтажными профилями STRUT и 

конструкциями на его основе: консольными 

кронштейнами, потолочными и напольными 

стойками и т.п. 

 
Размеры резьбы: М6, М8 или М10. 

 

Обеспечивается надежное болтовое соединение, которое исключает возможность 

самопроизвольного  раскручивания в местах с повышенной вибрацией: производственных 

цехах, метро, сооружениях железной дороги и т.д. 

Канальная гайка  изготавливается в трех вариантах: 

MPN Гайка канальная 
MSN Гайка канальная 
с короткой пружиной 

MLN Гайка канальная 
с длинной пружиной 
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Метрический крепеж 
 

  

Винт 
 
Размер: М6. 

  

Гайка с фланцем 
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 

 
 

Гайка шестигранная 
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 

  

Шайба плоская 
усиленная 
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 

 
 

Шайба плоская  
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 

  

Шайба гровер 
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 

  

Шайба зубчатая 
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 
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Шпилька полнонарезная 
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 
 

  

Гайка соединительная 
 
Используется для 
соединения шпилек между 
собой. 
Размер: М6, М8, М10, М12. 

  

Болт полнонарезной 
 
Размер: М6, М8, М10, М12. 
 

 

 

Анкер-болт с гайкой 
 
Размер: М8, М10, М12. 
Длина: 16, 20, 30, 40, 50, 
60, 70 мм. 

 

 

Анкер стальной 

 

 

Анкер латунный 
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